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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

 ▪ Wirksam selbst bei extrem tiefen Temperaturen 

 ▪ Jeder Witterung angepasst dosierbar 

 ▪ Greift Fahrzeugteile und Lacke nicht an

Im Sommer ca. 100 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser dosie-
ren. Je nach gewünschtem Frostschutz dosieren und mit 
Wasser verdünnt in die Scheibenwaschanlage einfüllen.

Konzentrat/Wasser ca. Temperatur  
pur   -65° C
2: 1   -30° C
1 : 1   -20° C
1 : 2   -12° C
1 : 3   -6° C

Gewährleistet eine funktionsfähige Scheiben-reinigung.

Löst im Sommer Schmutz- und Insektenreste und sorgt für 
gute Sicht.

Ist auch unter besonders kritischer Witterung, z.B. im Hoch-
gebirge geeignet.

Ist außerordentlich aktiv und wirkt selbst noch im Tiefsttem-
peraturbereich bis - 65° C.

Ist je nach gewünschtem Frostschutz individuell dosierbar 
und daher besonders wirtschaftlich.

Geeignet für Fächerdüsen und Streuscheiben aus Polycar-
bonat.

Enthält einen Düsenkalkschutz und ist frei von Methanol.

LD 93 ist ein hochangereichertes Ganzjahres- Reinigungs- und Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlagen.

Scheibenwasch- und Frostschutzkonzentrat

LD 93




